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AUFARBEITUNG DES STARKREGENEREIGNISSES 

Informationsveranstaltungen für Betroffene 
 

 

im Rathaus Ötlingen: 

Donnerstag, 07. Februar 2019 um 18:00 Uhr 

 

 

im Bürgerhaus Lindorf: 

Dienstag, 12. Februar 2019 um 18:00 Uhr 
 



  

Starkregenereignis 
 

vom 11. Juni 2018 

 

Abt. 220/230 
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Lindorf, Oberboihinger Straße 

Richtung Gewann Asang/Rübholz 
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Lindorf, Oberboihinger Straße 
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Lindorf, Ötlinger Straße, 

Unterführung A8 
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Ötlingen, Reiterhof Fischer 
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Ötlingen, Fuß-/Radweg 

entlang Bahnlinie 
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Ötlingen, Fuß-/Radweg 

entlang Bahnlinie 
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Ötlingen, Stuttgarter Straße 
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Ötlingen, 

Stuttgarter Straße 



  

Einordnung des Starkregenereignisses  
 

vom 11. Juni 2018 

 

Herr Wald 
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KACHELMANN: AUSWERTUNG RADARGEMESSENER REGEN 

Starkregenereignis vom 11. Juni 2018, radargemessene Niederschläge im Bereich Lindorf-Ötlingen 
Maximalwert: ca. 140 l in 1h      Mittelwert: ca. 80 l in 1h 
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Å 5350 Raster (Deutschland) 

Å Rastergröße:  

 71,5 km² = 8,5 km * 8,5 km 

 

KOORDINIERTE STARKNIEDERSCHLAGS-REGIONALISIERUNGS-  
AUSWERTUNGEN DES DEUTSCHEN WETTERDIENSTES  

Statistische Niederschläge des DWD: KOSTRA Vom Deutschen Wetterdienst stehen bundesweit statistische Niederschläge zur Verfügung 



Anlieger: 

60 l in 39 Min. 

Kachelmann: 

Max.: ca. 146 l in 1h 

Mittl.: ca. 80 l in 1h 
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KOSTRA 2010R, WERTE IM BEREICH KIRCHHEIM U. TECK 

Beim Starkregenereignis vom 11. Juni 2018 hat es sich im Bereich Lindorf-Ötlingen 

um ein weit über 100-jährliches Ereignis gehandelt 

>100a 
>100a 
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1.000 a ï 5.000 a 

500 a 



  

Hochwasserschutz - 
Schutzgradempfehlungen 

 

Herr Wald 



Starkregenereignis am 11.06.2018 
 

20 

KANALNETZE (DWA-A118, 2006) 

Entwässerungssysteme - empfohlene Überstauhäufigkeiten 
für den rechnerischen Nachweis bei Neuplanungen bzw. 
nach Sanierung (hier: Bezugsniveau Geländeoberkante), 
(aus DWA-A118, 2006)  

Empfohlener Überflutungsschutz von 
Entwässerungssystemen (aus DWA-A118, 2006)  

Ein 100-prozentiger Hochwasserschutz ist nicht herstellbar: Kanalnetze 
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SCHUTZGRADEMPFEHLUNG (LFU/LUBW, 2005) 

Ein 100-prozentiger Hochwasserschutz ist nicht herstellbar: Gewässer 



  

Hochwasserschutz Ötlingen (Bestand) 
- Dupiggraben - 

Herr Wald 
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ÜBERSICHTSKARTE EINZUGSGEBIET DUPIGGRABEN 

RRB-Lindorf (BAB) 

RÜB-54 

Bahndurchlass Kn. 27 

AE = 2,6 km² 

FGM 

Knoten 

Variante I0 

HQ2 

[m³/s] 

HQ5 

[m³/s 

HQ10 

[m³/s 

HQ20 

[m³/s 

HQ50 

[m³/s 

HQ100 

[m³/s 

HQ100k 

[m³/s 

HQ200 

[m³/s 

HQ500 

[m³/s 

HQ1.000 

[m³/s 

HQ5.000 

[m³/s 

27 2,2 3,1 3,6 4,1 4,6 5,6 6,4 6,6 7,7 8,7 11,4 

31 0,4 1,2 1,8 2,3 2,8 3,7 4,6 4,7 5,9 7,0 9,6 

Bahnunterführung Kn. 31 


